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- Nem at montere da trappen er samlet i forvejen

- Variabel monteringsvinkel

Mobiltrappe

- Trappeløb til anvendelse i enten udgravninger,
bygninger under opførelse eller andre steder
hvor adgangsforholdene er svære
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Generel information

Monterings- og brugsvejledningen beskriver en 
standardversion; evt. afvigelser skal verificeres.
Inden arbejdet påbegyndes, skal der foretages en 
risikovurdering. Dette omfatter de nationale regler for 
sikkerhed på arbejdspladsen i arbejdsgivernes 
ansvarsforsikringsforening, for forebyggelse af ulykker samt 
foranstaltninger til forebyggelse af sundhedsfarer. Det skal i 
den sammenhæng også afgøres, om der i det påtænkte 
arbejdsområde er udstyr, der kan medføre fare, såsom elektrisk 
materiel, rørledninger, skakter, kanaler, eksplosionsfarligt 
udstyr, maskiner og udstyr, kran og transportør. systemer eller 
komponenter, der kan briste, når man går på dem.
Montering, ændring og demontering må kun udføres af 
personer, der har den nødvendige viden (instruktion).
Alle komponenter skal inspiceres visuelt for skader før 
installation. Beskadigede komponenter må ikke bruges, men 
skal udskiftes. Reparationer må kun udføres af producenten 
eller autoriserede specialister. Brug af uoriginale komponenter 
er ikke tilladt.

Under montering eller demontering er der fare for håndknusning da der er bevægelige dele.
Vær opmærksom på fareelementerne 

De anførte maksimalhøjder for trappeløbene må ikke overskrides

 

 

 

150 

kg/m² 

MAX 

HEIGHT 

De maksimale laster for enheden må ikke overskrides

Trappetrinene er udført i skridsikre materialer, sørg derudover 
altid for tilstrækkelig belysning for at minimere risikoen for 
snublefare

I tilfælde af ulykke hvor rækværket er beskadiget skal dette 
gennemgås og godkendes af kompetent person
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Opstillingsvejledning

1. Lås op for sikkerhedsanordningerne

Alle sikkerhedsbøjler løsnes ved at dreje mod uret. Bøjlerne 
skal IKKE fjernes, blot løsnes.

2. Isæt rækværk

Monter de klemte ender af rækværket ned i rækværksholderne
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3. Sikr rækværket

Mindst 1 lodret post på hver side af mobiltrappen skal sikres 
med en split eller lignende, således rækværket ikke kan trækkes 
op uhindret

4. Rejsning af trappetrin

Træk/skub rækværket mod monteringsbeslagene i toppen af 
trappen, indtil den ønskede vinkel er opnået
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5. Spænd sikkerhedsanordningerne

Når trin og trappe har den ønskede vinkel strammes 
sikkerhedsanordningerne igen

6. Installering af trappe

Med hjælp fra kran eller lignende løftes trappen på plads vha. 
de indbyggede kranøjer i top og bund af trappeløbet
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7. Fastgørelse af trappeløb

Afhængigt af underlag fastgøres trappeløbet i toppen med enten 
skruer eller spyd(i jord)

8. Udfoldning af stabilitetsbøjle
(kun gældende for trappeløb med 13, 16 eller 19 trin)

Udfold bøjlen til den står i lodret position
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9. Forlæng stabilitetsbøjlen
(kun gældende for trappeløb med 13, 16 eller 19 trin)

Fjern de 2 låsemøtrikker på teleskopdelen af stabilitetsbøjlen, 
forlæng bøjlen indtil den står på fast underlag. Isæt 
låsemøtrikkerne igen og fastgør.

Ved ujævnt terræn kan bøjlen evt. understøttes med plader 
eller tømmer

Det er vigtigt trappeløbet står på plant underlag således der 
ikke kan opstå sikkerhedsmæssige situationer
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Teknisk Data

Sideafstivere

Udgangstrin

Gelænder

Kranøje

Montagebeslag

Holder til gelænder

Sikkerheds-
anordning

Indgangs-
trin
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Mobiltrappe 4 trin

Mobiltrappe 7 trin

Varenummer 716004 

Højde 510 - 835 mm 

Trappebredde 700 mm 

Vægt 48 kg 

Belastningsevne 1,5 kN/m² 

Stigningsvinkel 30 - 55° 

Materiale Stål

Overflade Varmgalvaniseret

Varenummer 716007

Højde 920 - 1505 mm

Trappebredde 700 mm 

Vægt 72 kg

Belastningsevne 1,5 kN/m² 

Stigningsvinkel 30 - 55° 

Materiale Stål

Overflade Varmgalvaniseret
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Mobiltrappe 10 trin

Mobiltrappe 13 trin

Varenummer 716010

Højde 1320 - 2160 mm

Trappebredde 700 mm 

Vægt 92 kg

Belastningsevne 1,5 kN/m² 

Stigningsvinkel 30 - 55° 

Materiale Stål

Overflade Varmgalvaniseret

Varenummer 716013 

Højde 1725 - 2825 mm

Trappebredde 700 mm 

Vægt 123 kg

Belastningsevne 1,5 kN/m² 

Stigningsvinkel 30 - 55° 

Materiale Stål

Overflade Varmgalvaniseret
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Mobiltrappe 16 trin

Mobiltrappe 19 trin

716019 719019 

2535 - 4155 mm 2535 - 4155 mm 

700 mm 1000 mm 

165 kg 180 kg 

1,5 kN/m² 1,5 kN/m² 

30 - 55° 30 - 55° 

Varenummer 716016 

Højde 2130 - 3490 mm

Trappebredde 700 mm 

Vægt 142 kg

Belastningsevne 1,5 kN/m² 

Stigningsvinkel 30 - 55° 

Materiale Stål

Overflade Varmgalvaniseret

Varenummer

Højde

Trappebredde

Vægt

Belastningsevne

Stigningsvinkel

Materiale

Overflade

Stål Stål

Varmgalvaniseret Varmgalvaniseret
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